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VÄRMEELEMENT ORIGO30 110/120 KABELTYP SJÄLVBEGRÄNSANDE 
 

 
(A) Ledare 2 x 1.3mm² 
(B) Halvledande material med självbegränsande egenskaper (resistansen ökar med stigande temperatur 
(C) Isolering och yttre mantel av fluorpolymer (PFA) 

Användningsområde: 
Växelvärme för järnvägar, tunnelbanor och 
spårvägar. 

Teknisk data: 
Grundtyp .............................................................. Klass II 

Tillverkad i enlighet med ....................... VDE, IEC800 

Kabelklass ...........................................dubbelisolerad* 

Provspänning ...............................................1500 V DC 

Matningsspänning ........................................ 110 /120V 

Färg: .................................................. Svart yttermantel 

Driftstemperatur .................... max. +120°C / +150°C 

Exponeringstemperatur ...... max. +160°C / +250°C 

Installationstemperatur ............................ min – 20°C 

Böjningsradie ............................................ min 40 mm 

Dimension .............................................. 11.5 x 6.5 mm 

Vikt .................................................................. 0.15 kg/m 

Godkänd av Network Rail – Certifikatnr 
PA05100458 

Velox ORIGO30-110/120 är tillverkad med en 
mantel av PFA. 

 Tabell 1: 
Art.nr Kabeltyp Effekt

(W/m) 
Längd 
max* 
(m) 

VX501 VELOX ORIGO30-
110/120 

110/120 25 

* vid 10% effektbortfall. 

* Dubbelisolerad kabel med tjocklek hos varje 
isoleringslager enligt IEC:1995. R.M.S. 450/750 
V. Minimumkrav 0.60mm. 

 

  

B A

C
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VÄRMEELEMENT ORIGO30-230/240 KABELTYP SJÄLVBEGRÄNSANDE 
 

 
(A) Ledare 2 x 1.3mm² 
(B) Halvledande material med självbegränsande egenskaper (resistansen ökar med stigande temperatur) 
(C) Isolering och yttre mantel av fluorpolymer (PFA) 

Användningsområde: 
Växelvärme för järnvägar, tunnelbanor och 
spårvägar. 

Teknisk data: 
Grundtyp .............................................................. Klass II 

Tillverkad i enlighet med ....................... VDE, IEC800 

Kabelklass .......................................... Dubbelisolerad* 

Färg: .................................................... Röd yttermantel 

Provspänning ...............................................1500 V DC 

Matningsspänning ..................................... 230/240 V 

Driftstemperatur. .................................... max. +150°C 

Exponeringstemperatur ........................ max. +250°C 

Installationstemperatur ............................ min – 20°C 

Effekt ............................................ at 10°C ~ 100/130W 

Böjningsradie ............................................ min 40 mm 

Dimension .............................................. 11.5 x 6.5 mm 

Vikt .................................................................. 0.15 kg/m 

 
Velox ORIGO30-230/240 är tillverkad med en 
mantel av PFA.. 

 Tabell 1: 
Art.nr Kabeltyp Effekt 

(W/m) 
Längd 

max* (m)
VX500 VELOX 

ORIGO30-
230/240 

100-110** 25 

* vid 10% effektbortfall. 

 

* Dubbelisolerad kabel med tjocklek h os varje 
isoleringslager enligt IEC:1995. R.M.S. 450/750 
V. Minimumkrav 0.60mm. 

 

  

B
A
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VÄRMEELEMENT VELOX PH-70(100)140 VAC KABELTYP PARALLELLRESISTIV,  

DUBBELISOLERAD 
 

 
 

Användningsområde: 
Växelvärme för järnvägar, tunnelbanor och spår-
vägar. 

PH-70 är en parallellresistiv teflonisolerad värme-
kabel som kan kapas vid de kontaktställen som 
finns med en halvmeters mellanrum. 

Yttermanteln består av ett korrosionståligt 
material (teflon). 

PH-70 har dubbel mantel och saknar jordnings-
skärm.. 

 Teknisk data: 
Tillverkningsstd./Grundtyp ........ VDE 253 / EEC800  

Godkänd, testad av .................................................. CE 

Färg: ............................................... orange yttermantel 

Provspänning  ............................................. 3000 VDC 

Matningsspänning .............................. 220 / 240 VAC 

Effekt ............................................................ 70W / 84W 

Avstånd mellan kontaktpunkter: ............... 0.5 meter 

Max Driftstemperatur ......................................... 150°C 

Max Exponeringstemperatur ........................... 200°C 

Installationstemperatur .............................. min -30oC 

Böjningsradie ............................................. min 50 mm 

Diameter ................................................ 7,8  x  5,6 mm 

Vikt ............................................................ 75 kg/1000m 

Art.nr. ................................................ VX508 220-240V 

Benämning: ..................................... Velox PH-70 VAC  

Tulltaxekod ..................................................... 84195090 

PH-70 är tillverkad med en mantel av PFA 

Tabell 1: 
Art.nr Kabeltyp Effekt 

(W/m) 
Längd 

max* (m) 

VX508 VELOX PH-70 70 52 
* vid 10% effektbortfall. 

 
  

B
A
A

CDEF (A) Ledare, förtent Cu, 1.5mm² 
(B) Ledarisolering, Silikon 
(C) Bädd för värmetråd 
(D) Värmetråd NI-CR 
(E) Mantel 1, Silikon 300° 
(F) Mantel 2, fluorplast 
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VÄRMEELEMENT VELOX PH-90 VAC KABELTYP PARALLELLRESISTIV, 

DUBBELISOLERAD 
 

 
 

Användningsområde: 
Växelvärme för järnvägar, tunnelbanor och spår-
vägar. 

PH-90 är en parallellresistiv teflonisolerad värme-
kabel som kan kapas vid de kontaktställen som 
finns med halvmeters mellanrum. 

Yttermanteln består av ett korrosionståligt 
material (teflon).  

PH-90 har dubbel mantel och saknar jordnings-
skärm. 

 Teknisk data: 
Tillverkningsstd./Grundtyp ........ VDE 253 / EEC800  

Godkänd, testad av .................................................. CE 

Färg: .................................... Svart yttermantel 110/120 

Provspänning  ............................................. 3000 VDC 

Matningsspänning 220 / 240 VAC eller 110 / 120 V 

Effekt ......................................................................... 90W 

Avstånd mellan kontaktpunkter ................ 0.5 meter 

Max Driftstemperatur ......................................... 150°C 

Max Exponeringstemperatur ........................... 230°C 

Installationstemperatur ............................. min -30oC 

Böjningsradie ............................................. min 50 mm 

Diameter ................................................ 7,8  x  5,6 mm 

Vikt ............................................................ 75 kg/1000m 

Art.nr. ........................................... VX505-110 110-120V 

Benämning: ..................................... Velox PH-90 VAC  

Tulltaxekod ..................................................... 84195090 

PH-90 är tillverkad med en mantel av PFA. 

Tabell 1: 
Art.nr Kabeltyp Effekt 

(W/m) 
Längd 

max* (m) 

VX505 VELOX PH-90 
110-120 

90 52 

* vid 10% effektbortfall. 

 
  

B
A
A

CDEF (A) Ledare, förtent Cu, 1.5mm² 
(B) Ledarisolering, Silikon 
(C) Bädd för värmetråd 
(D) Värmetråd NI-CR 
(E) Mantel 1, Silikon 
(F) Mantel 2, fluorplast 
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VELOX SIP/PVC KABELTYP: SERIERESISTIV, DUBBELISOLERAD, KLASS II 

 

 
(A) Motståndstråd 
(B) Varmhållfast silikon (PFA) 
(C) FEP (Fluorinated ethylene propylene) 

Användningsområde: 
Spårväxelvärme.  

Velox SIP är en dubbelisolerad Serieresistiv vär-
mekabel för anslutning till en spänning på upp till 
1000 VDC. 

 Teknisk data: 
Tillverkningsstd./Grundtyp  

Grundtyp, Tillverkad i enlighet med... VDE/IEC 800 

Färg: ....................................................... Vit yttermantel 

Provspänning  ...................................................  3000V 

Matningsspänning ........................... 750v/max 1000V 

Effekt  ............................................................ Ohm’s lag 

Max. omgivningstemperatur ............................. 20°C 

Max Exponeringstemperatur ............................ 130°C 

Installationstemperatur ........................................... -10 

Böjningsradie ........................................................ 6 x Ø 

Diameter .................................................. 4.5 / 5.0 mm 

 .................................................. Beroende på resistans 

Vikt ................................................ ca 80-90 kg/1000m 

Art.nr. ......................................... SIP……….(+ -värde) 

Benämning: ..................... Velox SIP + resistansvärde 

Tulltaxekod ..................................................... 84195090 

SIP är tillverkad med en mantel av PVC/Polyure-
tan 

Tabell 1: 
Art.nr Kabeltyp Effekt 

(W/m) 
Längd 

max* (m) 

 VELOX 
SIP/PVC 

50 Ohm’s 
Law 

* vid 10% effektbortfall. 

 

Tillgängliga resistansvärden 
0.03  
0.18  
0.25  
0.36  
0.45  
0.65  
0.82  
1.00  

  

B

A

C
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VELOX KOMMUNIKATIONSKABEL 2X1,0 + 0,75MM² FEP 

 
2 x 1,00mm² (19x0,25mm) Multi trådledare, kärna, skärmad fluorpolymer isolerad kabel 
FLON® MICAB (FEP + FEP) 
-90°C/+250°C 
1. LEDARE 
 2 x 1,00  (19x0,25mm) förtent koppar 

2. LEDARISOLERING 
 FEP 

FÄRGKOD:  Röd Svart 

Böjningsstruktur 
Två kärnor kommer att hoptvinnas. 

3. SEPARERANDE TEJP 
 Polyesterfolie 

4. JORDLEDARE 
 0,75mm² (19x0,22mm) förtent koppar 

5. SKÄRM 
 enkelsidigt aluminiumbunden polyesterfolie.  
 (Aluminium inuti) 

8. YTTERMANTEL 
 FEP, mantel, färg:  Grå 

 

 Egenskaper 
Fysisk - kemisk - Kontinuerlig arbetstemperatur 

FEP: -90°C till 205°C 

Förpackning 

Trumma 

Elektriskt 
Driftsspänning : 300/500V 

Provspänning : 2,00 kV 

Kabelmärkning 
Artikelnr: VX304-3 
Benämning/kabelmärkning:: 
Velox 2 x 1,0 + 0,75mm² CE 

Tvärsnitt mm² Konstruktion (mm) Isoleringens väggtjock-
lek (mm) 

Ca isolationsdiameter 
(mm) 

Nom. Tjocklek på 
yttermantel (mm) 

2 x 1,00 19 x 0,25 0,25 1,75 0,35 
  



 
Sida 8 

VELOX MATARKABEL 5X25MM² JORDKABEL 

 

Normer och Standarder 
DIN VDE 0276-603 del 3G / HD 603,1 och IEC 60.502-1. 
Kablarna överensstämmer med direktiv EU Lågspänning 
73/23 EEG, EU direktiv RoHS 2011/65 / EU - RoHS 2.0 
och förordning nr. 1907/2006 (REACH), nuvarande status 
2013/06/20. 

Den är flamskyddad och självsläckande enligt DIN EN 
50265-2-1 (IEC 60332-1-2) och fri från silikon, Kadmium 
och lackhämmande substanser. 

Teknisk data 
Märkspänning U0/U kV 0,6/1

Provspänning kV 4

Förläggningstemperatur  

Vid förläggning (min) -5

Vid förläggning (max) +70

Kortslutningstemperatur °C +160

Belastning (HD 603 S1:1994 3G 

I ostört operation Tabell 14+15

Om kortslutning Tabell 17

Kortslutningsvaraktighet Max. 5sek

 

Kabelmärkning 
Artnr: VX314-25 

Benämning/Märkning: NYY-J 4x120 SM 0,6/1 kV 

 Användning 
För inom- och utomhusbruk, i marken, 
för kraftverk, industriställverk och i lokala 
nätverk, om det inte krävs ökat mekaniskt 
skydd (se DIN VDE 0298-1). 

Kablarna är okänsliga för slumpmässiga 
effekter av oljor och bränslen. 

Förkortningar kabel 
N  Kabel enligt standard 

(N)  kabel i enlighet med standarden 

Y  isolering av polyvinylklorid (PVC) 

Y  yttre hölje av polyvinylklorid (PVC) 

J- kabel med grön-gul kärna 

RE  solida ledare, cirkulärt tvärsnitt 

RM  flertrådig ledare med cirkulärt tvär-
snitt 

SM  tvinnad ledare, sektorformade tvär-
snitt 

Specialversioner på förfrågan 
 Tillverkas enligt nationella och inter-

nationella standarder 

 kabel enligt kundspecifikation 

 Valfria versioner med förbättrade 
egenskaper 

Art.nr Produkt Cu- 
tal 

Yttermått 
Ø 

Netto-
vikt 

Märk- 
ström 

Max. drag-
belast. 

Böjradie Böjradie 
mehm 

  Kg/km Ca. mm Ca.  
kg/km 

kA daN Min. mm Min. mm 

VX314-25 Matarkabel 5X25mm² 1200 30 1980 2.88 625 180 360 

  

Yttermantel, PVC, Svart 
Skärm 

Trådar koncentriskt strandsatta, 
Trådfärger enligt VDE 0293 
PVC ledarisolering 

Enkel eller flertrådig CU-ledare 
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VELOX MATARKABEL 5X16MM² JORDKABEL 

 
Normer och Standarder 
DIN VDE 0276-603 del 3G / HD 603,1 .  

Kablarna överensstämmer med direktiv EU Låg-
spänning 73/23 EEG, RoHS riktlinje EU 2011/65 / 
EU - RoHS 2.0 och förordning nr. 1907/2006 (RE-
ACH). 

Den är flamskyddad och självsläckande enligt DIN 
EN 50265-2-1 (IEC 60332-1-2) och fri från silikon, 
Kadmium och lackhämmande substanser. 

Teknisk data 
Märkspänning 0,6/1

Provspänning kV 4

Förläggningstemperatur  

Vid förläggning (min) -5

Vid förläggning (max) +70

Högsta tillåtna driftstemperatur 
(ledare) 

+70

Kortslutningstemperatur °C +160

Belastning (HD 603 S1:1994 3G 

I ostört operation Tabell 14+15

Om kortslutning Tabell 17

Kortslutningsvaraktighet Max. 5sek

Kabelmärkning 
Artnr: VX313-16 
Benämning/Märkning: NYY-J 5x16 SM 0,6/1 kV 

 Användning 
För inom- och utomhusbruk, i marken, för kraft-
verk, industriställverk och i lokala nätverk, om 
det inte krävs ökat mekaniskt skydd (se DIN VDE 
0298-1). 

Kablarna är okänsliga för slumpmässiga effekter 
av oljor och bränslen. 

Förkortningar kabel 
N  Kabel enligt standard 

(N)  kabel i enlighet med standarden 

Y  isolering av polyvinylklorid (PVC) 

Y  yttre hölje av polyvinylklorid (PVC) 

J- kabel med grön-gul kärna 

RE  solida ledare, cirkulärt tvärsnitt 

RM  strandade ledare med cirkulärt tvärsnitt 

SM  tvinnad ledare, sektorformade tvärsnitt 

Specialversioner på förfrågan 
 Tillverkas enligt nationella och internation-

ella standarder 

 kabel enligt kundspecifikation 

 Valfria versioner med förbättrade egenska-
per 

 

Art.nr Produkt Cu- 
tal 

Yttermått 
Ø 

Netto-
vikt 

Märk- 
ström 

Max. dragbelast. Böjradie Böjradie mehm 

  Kg/km Ca. mm Ca.  
kg/km 

kA daN Min. mm Min. mm 

VX313-16 Matarkabel 5X16mm² 768 24 1290 1.84 400 150 300 

  

Yttermantel, PVC, Svart 
Skärm 

Trådar koncentriskt strandsatta, 
Trådfärger enligt VDE 0293 
PVC ledarisolering 

Enkel eller flertrådig CU-ledare 
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VELOX VÄXELSTAGSVÄRMARE 
 
Användningsområde: 
Växelstagsvärmaren monteras under växelstaget. 
Växelstaget måste hållas snö- och isfritt, och man 
tillför därför växelns kritiska ställen värme. 

Växelstagsvärmaren levereras i två kompletta hal-
vor som enkelt monteras under växelstaget. 

Anslutning sker till en specialbeställd skarvkontakt 
gjord av PUR. Normalt matas växelvärmen från 
värmeelement monterade på stödrälen genom en 
speciell anslutning eller genom kontaktarrange-
mang. 

Denna panel används vid parallellkoppling av 
flera staggropar. 

Anslutning kan ske till en kopplingsdosa eller till 
en honkontakt monterad på änden av Velox-ele-
menten. 

Teknisk data: 
Elementtyp: ..................... Värmeelement ORIGO-30 
 ........................................................... alt. ORIGO-PH70 

Anslutningskabel: ............... Velox 2 x 2.5 eller 3x2.5
 ............................................ beroende på användning 

Effekt: .................... ca 200-400W Självbegränsande.
 ........................................... ca 350 W konstanteffekts. 

Material: ........................................................ Aluminum 

Diameter .............................................. 1200 x 300 mm 

Vikt ......................................................................... 3,5 kg  

Beställningsinfo 
Art.nr.: ................................................................... VX700 

Benämning: .................................. Växelstagsvärmare
 .................................... (inkl. Velox Anslutningskabel). 

Andra storlekar kan fås på begäran. 

 

 
 

 
 
Måttskiss 
H 50mm x B 330mm x L 1200mm 

  

Jordskruv 
M8 

1200

330
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VELOX SKYDDSKANAL  I ROSTFRITT STÅL 
 
Användningsområde: 
Kanalen skall placeras ovanpå värmeelementet 
som mekaniskt skydd. 

Den dåliga värmeöverföringen genom kanalen 
ökar värmeöverföringen till rälen. 

Kanalen kan levereras i två utföranden, i stan-
dard- utförande eller som böjlig, med tandade 
kanter, vilket gör det möjligt att böja kanalen mot 
rällivet. Tandningen gör det också enklare för ka-
nalen att följa ojämnheter. 

Teknisk data: 
Dimension: ........................................................ Se skiss 

Material: ......... Rostfritt stål, syrafast 2348 eller 302 

Beställningsinfo 
Art.nr.: ................................... 6-8-1  .... Standard 8mm 
 ............................................. 6-12-1  ... Standard 12mm 
 ............................................. 6-12-F  ...... Flexibel 12mm 
 ............................................. 6-16-1  ... Standard 16mm 
 ............................................. 6-16-F  ...... Flexibel 16mm 
 ............................................ 6-18-9  Kanal av glasfiber 

Tulltaxekod .................................................... 73269098 

 Uppbyggnad 

 
Exempel på flexibel kanal monterad over hinder 
rälsektion 

 
Exempel på standardkanal Kabelförlängning i skyddskanal under räl-

fäste 
Kabelförläggning I skyddskanal under växel-
stag 

 
Kabelförläggning I skyddskanal under räl-
fäste på stödräl. 

Kabelförläggning I skyddskanal om plats 
saknas under växelstaget. 

Kabelförläggning i skyddskanal om plats sak-
nas under växelstaget. 
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VELOX MARKSKYDDSKANAL I PLAST 
MPO plastkabelkanal är perfekt för installation i signal 
och kommunikationsledningar under jord inom järnvä-
gen, kraftverk och industrianläggningar. Det faktum att 
det är så enkelt och snabbt är särskilt användbart med 
korta stängningstider eller på ojämn mark. Dess struk-
turella design ser till att det är mycket stabilt trots sin 
låga vikt och ger kablar och rör ett effektivt skydd mot 
yttre påverkan. 

 Horisontella segment - öka vikten avsevärt när den 
installeras 

 kan läggas ovan mark om jorden spik används 
 Skydd kan installeras över två tråg 
 Skyddet kan fast förankras även när den är öppen 
 Kablar och rör som har installerats är lätt tillgäng-

liga vid vilken tidpunkt och var som helst  
 Kablar och rör är effektivt skyddade mot yttre för-

hållanden 
 Ingen jordning eller isolering är nödvändig 
 Enkla justeringar på plats, med hjälp av enkla verk-

tyg kan kanalen vinklad enligt önskemål, kopp-
lingar kan fästas och höjdnivåer överkommas. 

 Kabelkanalen kan förläggas snabbt och enkelt och 
minskar därmed avstängningstiden för installation. 

 Liten vikt 
 Stabil design 
 Inga kopplingskomponenter 
 Underhållsfri 
 MPO plastkabelkanaler är 100% återvinningsbara 
 Mycket ekonomisk 

Beställningsinfo 
Art.nr: VX4090751 ...... Markkanal komposit L=1m / 
 ....................................... Y=200x230/I=100x h155mm 
          VX4090752 ...... Markkanal komposit L=1m / 
 .......................................... Y=340x230/I=240x155mm 

 

 

 
 

Teknisk data 
 Storlek 1 i.F Storlek 2 i.F. 
Längd Ca 1000mm Ca 1000mm 
Bredd (int./ext.) 100 mm/200 mm 240 mm/340 mm 
Höjd (int./ext.) 155 mm/230 mm 155 mm/230 mm 
Vikt Ca 7 kg Ca 9 kg 
Material PP/PE återvinningsbar 
Brandegenskaper Brandskyddsklass K1 I enlighet med DIN 53438 Del 2 
Termiska egenskaper Kontinuerlig termisk stabilitet från -30°C till +85°C 
Elektriska egenskaper 650 KV/cm i enlighet med DIN VDE 0303-21 
Licens: German Federal Railways office (Einsenbahnbundesamt 21AZ2/1005/1 
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VELOX MONTAGEKLAMMER 
 
Användningsområde: 
Klammer användes för att hålla värmeele-
ment eller värmekabel med skyddskanal på 
plats på rälfoten. 

Klammer finns i ett antal storlekar och bred-
der för speciella tilledningar. 

Teknisk data: 
Dimension: ........................................ enligt ritningar 

Material ......................... rostfritt stål 304, EN10088, 
 ........................................................... alternativt CS70 

Art.nr .................................. Se ritningar teknisk data 

 Typiska profiltjocklekar 
RÖRLIG RÄL 
 Rörlig räl 11-13 mm 
 Rörlig räl 16-18 mm 
 Rörlig räl 18-22 mm 
 Rörlig räl 25 mm, inskuren (C-Clip 25) 
 Rörlig räl nacke 18-20mm 
 Rörlig räl nacke 16-18mm 
 Rörlig räl nacke 13mm 
STÖDRÄL 
 Stödräl 13-mm 
 Klammer för dubbelhuvad räl 
 Tungspetsklammer 13mm 
DC-KLAMMER 
 Stödräl 34 mm/DC (C-Klammer34) 
 Klammer för foten på dubbelhuvad räl 
SPECIALKLAMMER 
 S-Klammer 10mm 
 S-Klammer 10-16mm 
 S-Klammer 16 – 20mm 
 Slangklammer SS 
 Förlängningsplatta 
 Fästband 

Anmärkning: 

Metallkanal får inte monteras så att det blir 
kortslutning där det finns isolering. Värmeele-
ment skall förläggas utan kanal på sådana stäl-
len. 

 Uppbyggnad 

 

 
Klammer monterade på inskuren rälfot  

 
Klammer I 3 storlekar beroende på rälsektionens varie-

rande tjocklek  

 
Värmekabel under utskuret rälfäste  
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VELOX 4-VÄGSBLOCK 
 
Användningsområde: 
4-vägsblocket är ett specialtillverkat kopplings-
block med en 8-ledarkabel som matar 4 element. 

Anslutningen till värmeelementet uppfyller IP68 
och har säkerhetslåsning. Kablarna kopplas in i 
blocket med isolerade krympförbindningar. 

Blocket levereras med fyra tilledningar med sock-
elkopplingar 900mm/1200mm och med 80m an-
slutningskabel med 8 ledare. 

Teknisk data: 
4-vägsblocket och anslutningskabeln är 
formsprutade i polyuretan, vilket är extremt mot-
ståndskraftigt mot olja, fukt och ultraviolett strål-
ning och överträffar skyddsklass IP67. 

4-vägsblocket har två 1.2m långa anslutningskab-
lar med honkontakter och två 0.8m långa anslut-
ningskablar med honkontakter. 

8-ledarkabeln (se separata data på sidan 23): 8m 
8 x 2.5mm² polyuretankabel i enlighet med CE 
och VDE 0282 klass 5. 

Färg (yttermantel): ........................ Orange eller svart 

Ledare, färg, mantlad: 2 x gul nr 1 Stödräl 
 2 x blå nr 2 Rörlig räl
 2 x brun nr 3 Rörlig räl
 2 x svart nr 4 Stödräl 
Mått anslutningskabel .................................. 18 mm Ø 

Min. temperatur: ................................................. -50°C 

Max. temperatur: ............................................. +100°C 

Isolationsmotstånd ................................. >100 Mohm 

Kabeln har TC koppar som standard.  
Ledarmotstånd.: ...... TC 2.5mm²  - max. 8.21 /km 

Beställningsinfo 
Art.nr. ..................................................................... VX317
Benämning ....................... 4-Vägsblock SC + TE 8m 

 (anslutningskabel 8-ledare går att få i andra längder på beställning) 

Tulltaxekod ....................................................85389099 

 Uppbyggnad 
 

 

 
Block märket med 1,2,3,4. Sett från början av växeln finns 1,2 
till vänster och 3,4 till höger. 

 

Testmetod 
4 st 2-ledarkablar med honkontakter förbinds 
med 8-ledarkabeln med hjälp av krympkontakt-
don. Ledaruppsättningen provas individuellt med 
1500VDC, isolationsprov och prov av lednings-
sammanhang, liksom okulär- och måttinspektion 
för att garantera gjutstycken utan hålrum och 
med full bindning till kabeln. 

Därefter placeras ledaruppsättningen i ett form-
verktyg (för 4-vägsblock) som fylls med polyure-
tan (PUR), vilken sedan härdas enligt tillverkarens 
rekommendationer tills full härdning uppnås. 

Slutkontroll görs, liksom ett sista elektriskt test, in-
nan blocket förpackas och skickas. 
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VELOX ANSLUTNINGSKABEL  MED KONTAKTDON 
 

Användningsområde: 
Denna anslutningskabel är formsprutad i 
ett stycke i polyuretan eller gummi, PUR. 

Stiften sätts fast i sockeln genom 
formsprutning och kan inte ges ändrad 
anslutning. Formsprutningsprocessen gör 
att kabeln klarar ett dragprov där den ut-
sätts för en kraft av över 400N. 

Kontakten är försedd med en säkerhetslås-
ring. 

Teknisk data: 
Kabel ................................. PUR 2 x 2.5mm² (20 A)
 ............................................. PCP 2 x 1.5mm² (16 A) 

Kontaktmotstånd ................................. <0.01 Ohm 

Isolationsmotstånd ........................... >500M Ohm 

Driftspänning ........................... 600 VDC/440VAC 

Driftstemperatur ....................... PUR -50 - +100°C
 ...................................................... PCP –20 - +70°C 

Kontaktmaterial: .. guldpläterad kopparbaslege-
ring  
 .................... (guldplätering enligt MIL-G 45204). 
 ..... Kontakten förbinds med ledare genom löd-
ning. 

Ledarmotstånd: ......TC 1.5mm² max 13.3ohm/m
 ................................. TC 2.5 mm² max 8.21ohm/m 

Material I styrpinne ...................... 304 rostfritt stål 

Mantel .............. PUR Polyuretan, dubbelisolerad
 .......... PCP polykloropren, dubbelisolerad Konti 

Dimension kabel: ...................................... 10mm Ø 

Beställningsinfo 

Art.nr Benämning 

VX227 Ansl.kabel hona m.skruvhylsa 

VX223 Ansl.kabel hane 2 X 2,5mm² med 
skruvhylsa 

VX231 Stickproppsats SL  4 st 

VX232 Anslutningsdon VX- TE IP68 Hona 
 

 Uppbyggnad 
 

Hankontakt med skarvhylsa 

 

 

Honkontakt med skarvhylsa 

 

 

 
 

 

 

 

 

Prov hos SP i Borås visar utmärkt styrka. Alla kablar 
provas med 240V under vatten innan de lämnar fa-
brik. 
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VELOX ANSLUTNINGSKABEL  UTAN KONTAKTDON 
 

 

(1) Ledare förtent kop-
par 2 x 2.5mm² 

(2) EPR Isolerad gummi 
(3) Mantel i polyuretan 

(PUR) 

 
Användningsområde 
Anslutningskabel från skåp till anslutningsblock 
genom en kopplingslåda eller en kabelskarv (se 
separat datablad). 

Teknisk data: 
Kabel ................................................... Velox 2x2.5mm² 
 .............................................................. Velox 2x1.5mm² 

Färg: ............................ orange 2.5mm²/svart 1.5mm² 

Mantel: ............................. Yttermantel av Polyuretan 

Provspänning: ............... 3000V. Nominellt 750 Volt. 

Area:...................................... 2 x 2.5 mm²/2 x 1.5mm² 

Ledare (förtent koppar): ................ 1.5mm² standard 

Isoleringsmotstånd: ................................... 100 Mohm 

Ledare:....................................... Svart 1.5mm     1 x vit 
 ................................................  “-                      1 x blå 
 ................................................. Orange: 2.5mm 1 x blå 
 .............................................  “-                      1 x svart 

Tillverkningsstd..: ............................ VDE 0282 Klass 5 

Mantel: ........................... Polyuretan, dubbelisolerad 
 ............................................. Klass II VDE 0295 Klass 5 

Ledarmotstånd.: ........ TC 1.5 mm² - max. 13.3 /m 
VDE 0295 ..................... TC 2.5mm²  - max. 8.21/m
Tulltaxekod ................................................... 85445980 

Dimension kabel ........................................... 10 mm Ø 

Beställningsinfo: 
Art.nr Benämning 

VX224 Ansl.kabel 2,5mm² med skruvhylsa 1,5m 
 

 Teknisk data Polyuretan, 
PUR/TPU vs rubber PCP/CR 
Förkortning(1) PUR/TPU PCP/CR 

CENELEC-typ   

Termiska egenskaper  

Termiskt motstånd    

20,000 h (°C) 90 60 

24 h (°C) 140 120 

Kortslutning(°C) 200 200 

Resistans mot kyla (°C) -55 -25 

Mekaniska egenskaper  

Draghållfasthet (N/mm²) ≥25 >10 

Förlängning vid avbrott  (%) ≥300 >300 

Vibrationsresistans Utmärkt Bra 

Flexibilitet(2) Tillfredsst. Utmärkt 

Elektriska egenskaper  

Inre resistivitet vid 20°C(�cm) 10 e12 10 e10 

Dielektricitetetskonstant 1 kHz 7 8 
Brandegenskaper  
Flambeständig Nej Ja
Halogenfri Ja Nej
Frätande förbränningsgaser Nej Ja
Rökutveckling Medel Stark
Resistent till  
Joniserande strålning (kGy) 5000 500
Lösningar(3) Tillfredsst. Tillfredsst.
Olja och bränsle(3) Bra Bra
Syror och alkaliska lösningar(3) Tillfredsst. Utmärkt
Vatten/Hydrolyser(3) Utmärkt Bra
Väder/UV-strålning Bra Bra
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VELOX 8-LEDARKABEL   8 X 2.5MM² - 4 X 2.0MM² - 8 X 6.0MM² 

 
Användningsområde: 
Matningskabel från apparatskåp till kopplings-
block via kopplingsdosa eller kabelskarv  

Teknisk data: 
Kabel ............................................ Velox 8 x 2.5 mm² *
 ......................................................... Velox 8 x 4.0 mm²
 ......................................................... Velox 8 x 6.0 mm² 

Färg ................................................... orange eller svart 

Mantel ................................. Yttermantel i Polyuretan 

Provspänning ....................... 3000 V. Nominal 750 V 

Isoleringsmotstånd .................................... 100 Mohm 

Ledare*: ................................................................2 x gul
 ............................................................................... 2 x blå
 ............................................................................ 2 x brun
 ............................................................................ 2 x svart 

Ledarmotstånd ....... TC 1.5 mm² -max 13.3 ohm/m 
VDE 0295 ...............TC 2.5mm²  - max. 8.21 ohm/m 

Tillverkningsstandard .................... VDE 0282 Klass 5 

Dimension: ..................................................... 18 mm Ø 

Beställningsinfo 
Art.nr Benämning 

VX303 8-Ledare 8x2.5mm² Polyuretanmantel 

8xx4mm², 8x6mm² tillgängliga på begäran. 
 

 Teknisk data Polyuretan, 
PUR/TPU vs gummi PCP/CR 
Förkortning(1) PUR/TPU PCP/CR 

CENELEC-typ   

Termiska egenskaper  

Termiskt motstånd    

20,000 h (°C) 90 60 

24 h (°C) 140 120 

Kortslutning(°C) 200 200 

Resistans mot kyla (°C) -55 -25 

Mekaniska egenskaper  

Draghållfasthet (N/mm²) ≥25 >10 

Förlängning vid avbrott  (%) ≥300 >300 

Vibrationsresistans Utmärkt Bra 

Flexibilitet(2) Tillfredsst. Utmärkt 

Elektriska egenskaper  

Inre resistivitet vid 20°C (�cm) 10 e12 10 e10 

Dielektricitetetskonstant 1 kHz 7 8 
Brandegenskaper  
Flambeständig Nej Ja
Halogenfri Ja Nej
Frätande förbränningsgaser Nej Ja
Rökutveckling Medel Stark
Resistent till  
Joniserande strålning (kGy) 5000 500
Lösningar(3) Tillfredsst. Tillfredsst.
Olja och bränsle(3) Bra Bra
Syror och alkaliska lösningar(3) Tillfredsst. Utmärkt
Vatten/Hydrolyser(3) Utmärkt Bra
Väder/UV-strålning Bra Bra

 

  

(1) Förtent koppar 2.5 mm² 
(2) EPDM isolering 
(3) Mantel av polyuretan 

❸ 

❷ ❶ 
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SKYDDSKÅPA I ALUMINIUM FÖR 4-VÄGSBLOCK 
 
Användningsområde: 
Skyddar 4-vägsblocket mot mekanisk åverkan, 
till exempel när rälen maskinborstas. 

Teknisk data: 
Material .............................. Aluminium (min. ALmg3) 

Mått ................................................................. Se ritning 

Beställningsinfo 
Art.nr Benämning 

VX307 Skyddsplåtssats växelvärme med bultar 

Kåpan levereras med två bultar med saxpinnar. 
Den har förstansade hål. 

 

Måttskiss 

 
Andra storlekar på begäran 

Exampel   

  



 
Sida 19 

VELOX KOPPLINGSBOX  1601 
 
Användningsområde 
Vattentät kopplingsbox. 

Teknisk data: 
Material ................................................... Polykarbonat
 ........................................................ Stöt- och UV-tåligt
 ....................................................................... Flamskydd
 ............................. Låsmuttrar av rostfritt stål i locket 
 ..................................... 3 kabelgenomföringar av typ 
 ....................................... M32 QUIXX membran ingår 

Skyddsklass .............................................................. IP65 

Kabelinföringar ....................... 10 10 utbrytningar för
 ....................................... kabelintag M20 upp till M40 

Kabelprov.............................................................. 750°C 

Typ ................................................................... 1610/tom 

Färg ....................................................... grå (RAL 7035) 

Yttermått ........................................ 180 x 180 x 91 mm 

Art.nr. .................................................. VX1601 tom box
 .............................................. VX1601A med integrerat
 .................................... VX1601B däck/genomföringar 

Tulltaxekod ....................................................85389099 

Förpackningsenhet 1 

 
 

 Uppbyggnad 

 
På begäran kan kopplingsboxen levereras med genomföringar 
och integrerat däck (Siemens). 

Genomföring på plats 
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VELOX UTTAG MED KONTAKTDON IP68 TH408 

Teknisk data: 
IP68  0.5 BAR 5 MT 1 ORA

     
PTI 175     

Min/max Ø kabel, dubbel dubbel tätning 

 Ø 5  14 mm 

Plastmaterial 
PA66 UL94 V2  GWT 850°C -20°C 

 Svart -20°C 

 Grå RAL 7035 +125°C 

Gummi: Silikon – SEBS – TPE V 

Ringslutning: Förnicklad mässing 

Insats 

 AG= 

Förnicklad massing 
 
Silverpläterad massing

Fastsättning  IP68 

> För universal cylindriska stift Ø 
2 

 
Standarder 

 EN 61984:2001 
TEE Family 

 

 Uppbyggnad 

 

 
2-3-5-6-poliga kontaktdon. IP68-skydd. Enkel led-
ning. Krymp eller bussningsanslutning eller hybrid 
krymp/bussning. 
Kopplas med gängad metallring. 

Beställningsinfo 
Art.nr Benämning 

VX225 Snabbkontakt hane IP68 

VX232 Snabbkontakt hona IP68 

Utbytbara anslutningar 
2-polig 
Märkström  .............................................. 25A 

Stötspänning  ........................................... 6Kv 

Temperaturområde:  ...................... 0-125°C 

Kabel max.  ......................................... 362,5° 

Installation kraftförskruvning: ........ Nm 2,5 
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VELOX UTTAG MED KONTAKTDON IP68 TH408 
 
Klämstiftskontakter 

 

Tillbehör 

 
6DB000800 

Dubbel 
Gul Tät-
ning 

∅݁ 15,5
െ ∅݅ 8  Ø 5	 ൊ 14 mm 

 604001800 Gul Tät-
ning 

∅݁ 15,5
െ ∅݅ 12  Ø 9	 ൊ 14 mm 

 
600012500 Gul Tät-

ning ∅݁ 15,5  2 Hål Ø 3.5 

 
600012600 Gul Tät-

ning ∅݁ 15,5  3 Hål Ø 3.5 

 
600018200 Gul Tät-

ning ∅݁ 15,5  4 Hål Ø 3.5 

 
600012700 Gul Tät-

ning ∅݁ 15,5  Skåra Ø 11 x 5.5 

 
600013600 Gul Tät-

ning ∅݁ 15,5  1 Hål Ø 3.5 

 
600013700 Gul Tät-

ning ∅݁ 15,5  Blindhål 

 604001100 Svart Sal ∅݁ 15,5
െ ∅݅ 8,5  Ø 5	 ൊ 9 mm 

 

6DB015700 

Kabelfäste  
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VELOX UTTAG MED KONTAKTDON IP68 TH408 
 
Tillbehör 

 

600012200 Moduladapter för TH388-404-405 3-poliga versioner 

 

600009600 Moduladapter för TH388-404-405 5-polig version 

 
6DB00750C 6-polig lock att fästa moduler på TH388-404-405 

 

6DB00400C 6-polig lock med silikonrem att fästa moduler på TH388-404-
405 

 
6DB00900C Lock med silikonrem för TH405-406-630 

 

6000049CC
6000049CE 

Svart 
Grå 7035 Lock för TH405-406-630 

 

6000087LF 
Hål Ø 9 

Adapter 
för mutter

CH Ø 

24mm 

För mindre storlekar eller mjuka (si-
licon-gummi) kablar, den applice-
rade adapter på muttern komprime-
rar tätningen mot kabeln ytterligare. 

 

6000156LF 
Blind Hål  
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VELOX KABELSKARVDON TORR 
 

Användningsområde: 
Donet används för att förbinda två kablar utan 
att använda krympslang eller kabelmassa. 

Kabelskarvdonet är ett torrskarvdon och är 
mycket enkelt att använda. 

Kabelskarvdonet är försett med två förskruv-
ningar, PG29, IP65. Kabeldiameterns storlek 
rättar sig efter vilken förskruvning som an-
vänds. 

Detta kabelskarvdon kan användas för alla 
kablar, varvid maximal kabeldiameter är den 
som en 40mm-förskruvning kan ta. Vid behov 
kan mindre förskruvningar tillhandahållas till-
sammans med en reduceringshylsa ner från 
40mm. 

Teknisk data: 
Material .......................... Förstärkt kompositmaterial 

Skyddsklass .............................................................. IP65 
 ....................................... (max Kabeldiameter 29mm) 

Mått .......................................................... 300 x 42 mm 

Vikt ........... 350gr med 2 PG 29 plastförskruvningar 

Art.nr. .............................. PG29 blå  VX (cable diam.)
 ................................................................................ PG 32
 ................................................................................ PG 40 
 ............... beroende på om förskruvningar används 

 .................................... M40 svart VX (kabeldiameter) 
 ............... beroende på om förskruvningar används 

Tulltaxekod ....................................................85389099 

Förpackning: 1 skarvrör, 1 förskruvning och 10 iso-
lerade skarvhylsor 2.5mm² (gul färg), vulkanise-
rande tejp, ca 1m tejprulle. 

För anvisningar, se i broschyren teknisk manual 

 Uppbyggnad 

 
 

 

 

Mått 

 

 

  

300mm 

Ø 42mm PG29/M40 
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VELOX KABELSKARVDON TORR 
Anvisningar för skarvning med polyuretanfylld skarvform 

Viktiga anmärkningar 
 Dessa anvisningar är viktiga för en rad olika raka skarvar och grenskarvar under lågspänning. De visar ty-

piska arrangemang, men procedurerna är samma för alla skarvvarianter. 
 Instruktionerna förutsätter att kablarna är strömlösa. 
 Instruktionerna är endast avsedda som orientering och förutsätter att man alltid följer normala skarvnings-

procedurer. 
 Gör er av med allt avfall och allt förpackningsmaterial på ett säkert sätt. Det spill som råkar bli skall genast 

bort. 
 Skarva inte i ett trångt, oventilerat utrymme. Undvik att andas in ångorna från hartshärdningen. 
 Ha på skyddshandskar. Sådana skall alltid finnas tillgängliga vid hantering av hartser som kallgjuts. 
 Se till att hud och ögon inte kommer i kontakt med ämnet. Om kontakt sker av misstag, skölj området med 

stora mängder vatten. Full hälso- och säkerhetsinformation fås på begäran. 

1. Raka skarvar 
Mått för avisolering 

 
Kabelstorlek i mm² Mått ‘X’ mm 

1.5 -25 25 
35 – 120 35 
150 – 400 40 

Telefon/Test/Styrning 25 
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VELOX KABELSKARVDON TORR 
Anvisningar för skarvning med polyuretanfylld skarvform 

Skarvning av kablarna 
Rengör och minska eventuella armeringar och blymantel och skav bort yttermanteln från armeringarna till en 
punkt 10 mm utanför skarvformen. Använd vid kabelskarvningen de hylsor som följer med eller andra god-
kända typer. För kraftkablar använder man distansdon för faser (om sådana bifogats) nära hylsorna, och under 
alla omständigheter får man se till att ha minst 10 millimeters avstånd mellan hylsorna. En typisk koppling för en 
grenskarv visas nedan – här har mekaniska hylsor använts. 

Avlägsna isoleringen från båda ändarna av jordningsdonet – se bild ovan. Sätt fast flätan på huvudkabelns ar-
meringar med hjälp av konstanttrycksfjäder 1. När man fäster flätändarna låter man flätan sträcka sig förbi fjä-
dern, sätter på ett fullt varv av fjädern och viker sedan flätan bakåt över fjäder 2, enligt bild. Kapa allt överskott. 
För raka skarvar använder man helt enkelt fjäder 1 på varje sida av skarven. 

 
Fäst flätan enligt bild med hjälp av de mindre fjädrarna på ledningen. Vik var och en av flätans ändar bakåt 
över sig själv så som visas i teckningen ovan, och kapa allt överskott. Om det finns en förgreningskabel så för-
binder man flätan med den kabeln enligt beskrivningen ovan. 

Gör skarven färdig 
När jordflätans anslutningar är gjorda placerar man undre halvan av skarvformen runt skarven och mitt under 
den. Använd en bågfil och kapa formens ändar för att passa kablarna. Avståndet mellan hylsorna måste vara 
minst 10 mm. Knäpp nu ihop de båda formhalvorna. 

 

Allmänna anvisningar 
Använd PVC-tejp vid kabelinföringarna för att försegla skarvformen. Blanda hartset enligt anvisning på harts-
förpackningen och häll det i skarvformen tills denna är helt fylld. Sätt till sist på locket på påfyllningshålet. 

Se till att kabelskarven ligger plant och att både kablar och skarv har stöd oberoende av varandra. 

För tillämpningar upp till 1000 volt kan skarvarna fyllas när de är belastade. Den färdiga skarven bör man inte 
täcka över på två timmar, så att hartset kan härda helt. Därefter kan man fylla igen över den. Se till att det inte 
förekommer några rörelser hos kabelledarna medan hartset härdar.  
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Telefon: +46-(0)301-418 50 ||| Telefax: +46-(0)301-418 70 

Hällingsjövägen 15, S-438 96 HÄLLINGSJÖ 
Södra Hedensbyn 43, S-931 91 SKELLEFTEÅ 

info@vkts.se ||| www.vkts.se  


